


 
 

ADVISAEN / POLY’ROTO (13) 
09 
 
 

EN 12566-3 
stations d’épuration des eaux usées domestiques prêtes à l’emploi et/ou assemblées sur site 

 
 

Micro-stations en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) 
 

 
Caractéristiques essentielles 

 

 
Epuralia 5 PTE Epuralia 22 

Efficacité de traitement 

Rendements : 
DBO5 :   PND 
DCO :    PND 
MES :    PND 
Obtenus avec des charges 
organiques journalières en 
entrée durant l’essai 
(DBO5) :0,30 kg/j 
 
Concentrations moyennes 
en sortie : 
DBO5 :   PND 
MES :    PND 

Rendement : PND 

 
Capacité de traitement 
(désignation nominale) 
 

- Charge organique journalière 
nominale (DBO5 ) 

 
- Débit hydraulique journalier 

nominal (QN) 
 
 

 
 
 

0.30 kg/j 
 
 

0,75 m3/j 

 
 
 

1,32 kg/j 
 
 

3,30 m3/j 

 
Etanchéité 
(essai à l’eau) 
 

Conforme 

 
Résistance à l’écrasement 
(essai de Pit Test en condition de sol sec, avec une 
hauteur de remblai maximale autorisée de 50 cm) 
  

Conforme 

 
Durabilité 
 

 
Conforme  

 




